
 Manual: Solar Wall Lamp (interaction) 
1) Attach to the surface using the screws and dowels in the package - it is necessary to position the light 

so that the solar panel captures enough sunlight to properly charge the battery. 

2) Before first use, let the product fully charge - about 8-12 hours in direct sunlight. 

3) The control button (black) is on the front of the product next to the sensor (white). 

4) MODE 1: still off, motion detected lights up at 100% brightness for 20 seconds. 

5) MODE 2: still on at 10% brightness, motion detected lights up at 100% brightness for 20 seconds. 

6) MODE 3: still on at 30% brightness without motion sensor. 

7) Press the fourth time to turn the light off. 

8) If the panel does not receive enough sunlight, it will not be charged sufficiently and the lighting time 

will be shortened. 

 Návod: Nástěnná solární lampa se senzorem 
1) Upevněte na plochu pomocí šroubků a hmoždinek v balení - je nutné světlo umístit tak, aby solární 

panel zachycoval dostatek slunečního svitu pro správné nabití baterie. 

2) Před prvním použitím nechte produkt plně nabít - cca 8-12 hodin na přímém slunečním světle. 

3) Tlačítko pro ovládání (černé) je v přední části produktu vedle čidla (bílé). 

4) Režim 1: stále nesvítí, detekován pohyb svítí na 100% jasu po dobu 20 sekund.  

5) Režim 2: stále svítí na 10% jasu, detekován pohyb svítí na 100% jasu po dobu 20 sekund. 

6) Režim 3: stále svítí na 30% jasu bez pohybového čidla. 

7) Čtvrtým zmáčknutím se světlo vypne. 

8) Pokud nebude mít panel dostatek slunečního světla, dojde k nedostatečnému nabití a zkrátí se 

doba svícení. 

 Instrukcja: Lampa ścienna solarna z czujnikiem 
1) Przymocuj do powierzchni za pomocą śrub i kołków zawartych w opakowaniu - ważne jest, aby 

ustawić światło w taki sposób, aby panel słoneczny łapał wystarczającą ilość światła słonecznego 

do prawidłowego naładowania baterii. 

2) Przed pierwszym użyciem pozwól produktowi na pełne naładowanie – około 8-12 godzin w 

bezpośrednim świetle słonecznym. 

3) Przycisk sterujący (czarny) znajduje się z przodu produktu obok czujnika (białego). 

4) TRYB 1: wyłączone, wykrycie ruchu włącza światło na 100% jasności przez 20 sekund. 

5) TRYB 2: włączone na 10% jasności, wykrycie ruchu włącza światło na 100% jasności przez 20 

sekund. 

6) TRYB 3: włączone na 30% jasności bez czujnika ruchu. 

7) Naciśnij czwarty raz, aby wyłączyć światło. 

8) Jeśli panel nie otrzymuje wystarczającej ilości światła słonecznego, nie będzie wystarczająco 

naładowany, a czas oświetlenia zostanie skrócony. 

 Használati útmutató: Napelemes fali lámpa 

mozgásérzékelővel 
1) Rögzítse a felülethez a csomagban található csavarokkal és tiplikkel – fontos, hogy a fényt úgy 

helyezze el, hogy a napkollektor elegendő napfényt kapjon az akkumulátor megfelelő töltéséhez. 

2) Az első használat előtt hagyja, hogy a termék teljesen feltöltődjön – körülbelül 8-12 órán keresztül 

közvetlen napfényben. 

3) A vezérlő gomb (fekete) a termék elején található, a szenzor (fehér) mellett. 

4) MÓD 1: kikapcsolva, mozgás érzékelésekor 100%-os fényerővel 20 másodpercig világít. 



5) MÓD 2: folyamatosan 10%-os fényerővel, mozgás érzékelésekor 100%-os fényerővel 20 

másodpercig világít. 

6) MÓD 3: folyamatosan 30%-os fényerővel mozgásérzékelő nélkül. 

7) Nyomja meg negyedszer, hogy kikapcsolja a fényt. 

8) Ha a panel nem kap elegendő napfényt, nem töltődik fel megfelelően, és a világítási idő lerövidül. 

  Instrucțiuni: Lumină de perete solară cu senzor 
1) Atașați pe suprafață folosind șuruburile și diblurile din pachet - este necesar să poziționați lumina 

astfel încât panoul solar să capteze suficientă lumină solară pentru a încărca corect bateria. 

2) Înainte de prima utilizare, lăsați produsul să se încarce complet - aproximativ 8-12 ore la soare 

direct. 

3) Butonul de control (negru) se află pe partea din față a produsului, lângă senzor (alb). 

4) MODUL 1: stins, detectarea mișcării aprinde lumina la 100% intensitate timp de 20 de secunde. 

5) MODUL 2: aprins la 10% intensitate, detectarea mișcării aprinde lumina la 100% intensitate timp 

de 20 de secunde. 

6) MODUL 3: aprins la 30% intensitate fără senzor de mișcare. 

7) Apăsați a patra oară pentru a opri lumina. 

8) Dacă panoul nu primește suficientă lumină solară, nu va fi încărcat corespunzător și timpul de 

iluminare va fi redus. 


